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一、投标文件封面式样
1、投标文件密封袋封面式样1
                           邀标
                     西藏天虹科技股份有限责任公司仪器设备采购项目
（邀标编号：2023121301）
投 标 文 件
内容：正本、副本/投标报价一览表
投标人名称:                        (加盖公章)
投标人地址:                  邮编:            
投标联系人:                  电话:            
启封时间:                                  
2、正本/副本封面式样
(正本/副本)
                      邀标
                        西藏天虹科技股份有限责任公司仪器设备采购项目
（邀标编号：2023121301）
投 标 文 件
投标人：                             盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

         年         月         
注：1、此页格式作为投标文件封面及扉页标准格式；
2、若封面为硬包装过胶制作或其他不适合盖章的纸张，封面可以不盖章，但扉页应加盖单位公章并由法定代表人或其委托代理人签字。
3、投标报价一览表封面式样
	投 标 报 价 一 览 表
（报价唱标时启封）
投标人名称：                                         （加盖公章）
项目名称：西藏天虹科技股份有限责任公司仪器设备采购项目
邀标编号： 2023121301                                   


二、投标函
致：（邀标人）
根据贵方的[邀标编号2020042301]（西藏天虹科技股份有限责任公司仪器设备采购项目）签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本四份，并对之负法律责任。
1)
开标一览表
2)
投标报价一览表
3)
分项报价一览表
4)
备件、专用工具和消耗品价格表
5)
货物规格一览表
6)
技术规格/商务条款偏差表
7)
按邀标文件投标人须知和商务/技术条款要求提供的有关文件
8)
售后服务计划
9)
资格证明文件
10)
技术方案
11)
金额为人民币       元投标保证金（现金或保函、汇票）
据此函，签字代表宣布同意如下：
1)
所附投标报价表中规定的应提供的项目投标总价为人民币      ，（文字表示）           。
2)
如果我们的投标文件被接受，我们将按邀标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。
3)
投标人已详细审查全部邀标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4)
本投标自开标日起有效期为90个日历天。
5)
如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。
6)
投标人承诺，与邀标人聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非邀标人的附属机构。
7)
投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
8)
与本投标有关的一切正式往来请寄：
地址：西藏拉萨市拉萨经济技术开发区B区拉青路6号
邮政编码：850000    电话：0891-6355380　　  邮箱：xizangth@163.com
投标人名称（加盖单位公章）：
投标人法定代表人或授权代理人：（签字:）
日期：
三、法定代表人授权书
本授权书声明：注册于           （注册地址名称）的          (投标人全名)的在下面签字的             (法定代表人姓名、职务)代表本公司授权              （单位名称）的在下面签字的              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就邀标编号为（2023121301]）（西藏天虹科技股份有限责任公司仪器设备采购项目）的投标及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。
法定代表人签字盖章：
被授权人签字：
见证人签字：
职务：
单位名称（公章）：
地址：
四、投标报价表格
1、开标一览表
投标人
（此处填名称并盖章）                            
金额单位：元
	项目名称
	

	邀标编号
	

	投标总报价
	

	交货期
	

	完工期
	

	设备质保期
	

	其他声明
	


投标人名称（加盖单位公章）：
投标人法定代表人或授权代理人：（签字:）
日期：
说明：
1、本表投标报价应与投标文件中报价表的报价一致，否则投标人承担被拒标的风险。

2、与本表同时公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撤回通知、投标价折扣声明、其他邀标人认为应该宣读的内容等。

3、本表为唱标用，加盖公章并签字有效，按投标人须知中要求用单独信封密封提交一份。
2、投标报价一览表
投标商：
（此处填名称并盖章）


项目名称：
（此处填项目名称）
                  金额单位：
元
	序号
	项目
	报价
	备注

	1
	
	
	

	总计
	
	


投标人名称（加盖单位公章）：
投标人法定代表人或授权代理人：（签字:）
日期：
3、分项报价一览表
投标商： （此处填名称并盖章）
项  目： （此处填项目名称）                                金额单位：  元
	序号
	项目名称
	品牌型号参数
	单位
	数量
	单价
	合计
	交货日期
	目的地
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称（加盖单位公章）：
投标人法定代表人或授权代理人：（签字:）
日期：
说明：
表格不足时投标人可根据需要另行添加。
五、备件、专用工具和消耗品价格表
投标商：（此处填名称并盖章）
项目：此处填项目名称）                                      金额单位：元
	序号
	名称
	规格型号
制造商
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


投标人名称（加盖单位公章）：
投标人法定代表人或授权代理人：（签字:）
日期：
注明：
1、此表名称栏填写备件、专用工具和消耗品名称。
2、备品、专用工具和消耗品必须分类、分项填写。
六、技术规格和商务条款偏差表
邀标编号：
项目名称：
	序号
	设备名称
	技术参数及要求
	偏离情况及说明

	
	
	邀标文件所需设备的
技术参数及性能说明
	所投设备的技术参数及性能说明
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人名称（加盖单位公章）：
投标人法定代表人或授权代理人：（签字:）
日期：
说明：
投标货物或商务条款存在偏差的必须如实填写本表，否则可能导致投标被废标。
七、售后服务计划书
投标人必须提供但不限于提供以下内容：
1、详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点。
2、免费技术培训时间及安排、质量保证措施。
3、保修期外每年的维护费用。
4、该次项目所提供的其它免费物品或服务（若有）。
投标人名称（加盖单位公章）：
投标人法定代表人或授权代理人：（签字:）
日期：
八、投标人及投标产品简介
投标人必须但不限于提供以下内容：
1、投标人简介：包括公司概况、组织机构、近三年经营情况、技术设备、人员状况等；
2、投标产品详细介绍（需提供详细、有效证明文件）；
3、业绩及目前正在执行合同的情况；
4、其他投标人认为需要提供的。
投标人名称（加盖单位公章）：
投标人法定代表人或授权代理人：（签字:）
日期：
九、反商业贿赂承诺书
我公司承诺：
在                            邀标活动中，我公司保证做到：
一、公平竞争参加本次邀标活动。
二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、资助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。
投标单位：(盖章)
公司法人代表（签字）：
法人授权代表（签字）：
年   月   日
十、货物需求一览表及技术规格
10.1 货物需求一览表
	序号
	货物名称
	数量

	1
	多功能切割机
	1台

	2
	自控温电热炒料机
	1台

	3
	高温瞬时灭菌设备
	1台

	4
	清洗机
	1台

	5
	全自动润料机
	1台

	6
	全自动高速切料机
	1台

	7
	可倾式蒸煮锅
	1台

	8
	微波烘干杀菌设备
	1台

	9
	制粒机
	1台

	10
	自动超微粉给袋式包装机
	1台

	11
	台式超纯水机
	1台

	12
	电子秤
	2台

	13
	全自动单冲压片机
	1台

	14
	旋转压片机
	1台

	15
	代用茶内外自动包装机
	1台

	16
	打码机
	1台

	17
	制粒机上料机
	1台

	18
	压片机上料机
	1台

	19
	粉粹机上料机
	1台


注：本次邀标最高限价450万元，每台设备包括所有常规耗材和适配件。

10.2 货物技术规格
	序号
	名称
	基本参数要求

	1
	多功能切割机
	主要技术参数：
生产能力(kg/h)：20-300

裁断厚度(mm)：0.5-99

整机功率(kw)：2.6

外形尺寸(mm)：不大于1900×1000×1500

	2
	自控温电热炒料机
	主要转速:20-25r/min
电机功率:0.75Kw
加热功率:10kw/380V

工 作 量:10-80kg/h
外形尺寸(mm)：不大于1900×1000×1500

	3
	高温瞬时灭菌设备
	高温瞬时灭菌设备WC-FMD005

电加热蒸汽发生器6KW

洁净气源（空压机、冷干机、过滤器）
臭氧发生器10g

	4
	清洗机
	生产能力(kg/h)：
XY-500

内桶直径(mm)：
200-700
Φ500

整机功率(kw)
：3
水压(帕)
：1.2

外形尺寸(mm)：不大于1900×1000×1500

	5
	全自动润料机
	箱体容积：300L                   
真空度：≤-0.09Mpa                    
烘盘数量：4只
真空时控范围：0～99min  
软化时控范围：0～99min
箱门密封压力：0.4-0.6Mpa  
箱体耐压：-0.1-0.01Mpa           
外形尺寸(mm)：不大于1900×1000×1500

	6
	全自动高速切料机
	生产能力(kg/h)：200-800

裁断厚度(mm)：2-35

电机功率(kw)：9.5
外形尺寸(mm)：不大于1900×1000×1500

	7
	可倾式蒸煮锅
	材质：304不锈钢
蒸汽式夹套设计压力(MPa):0.09
夹套设计温度℃:115
蒸发能力(Kg/h):30
功率型电压(V):380
出料方式：手动旋转螺杆，翻转出料。
温度：带温控，温度自动控制。
外形尺寸(mm)：不大于1900×1000×1500

	8
	微波烘干杀菌设备
	输入功率：≤6KVA
微波输出功率：≥5KW（功率可调）
工作电压：三相380V±10%
工作频率：2450MHZ±50HZ
外形尺寸(mm)：不大于1900×1000×1800
内部转盘直径×炉腔高：
Φ600  三层，可容纳物料0.75平方，配PP盘6个
转盘转动速度：8转/min
微波泄漏：符合国家GB10436-89标准 (国标≤5mw/cm2)
工作环境：－5~40℃相对湿度≤80%
周围无腐蚀性气体，导电粉尘和爆炸性气体

	9
	制粒机
	压辊尺寸：Φ×W mm80×25
生产能力Kg/h：1-50
压轴转速rpm：0-18
螺杆转速rpm：0-61
制粒转速rpm：0-600
成品粒度mm：0.3-3.5
压力Mpa:0-7
整机功率kw:2.1
外形尺寸(mm)：不大于1900×1000×1800

	10
	自动超微粉给袋式包装机
	适用范围：粉末，颗粒，液体
计量方式：颗粒量杯容量式，粉末螺杆式，液体自吸泵

制袋溶剂1-100mL

制袋尺寸：长40-180mm，宽：20-120mm

包装速度：15-50袋/min

外形尺寸(mm)：不大于1900×1000×1800

	11
	台式超纯水机
	1.水源要求：自来水，进水压力：0.15Mpa -0.5Mpa ，总溶解性固体TDS：<420PPM  温度：5-40℃；

2.产水参数：制水量：≥10L/H(+10%)；纯水水质：取水流速（L/min）：≥1-2；符合实验室用水规格GB6682-2008三级水标准， 电阻率0.2 MΩ.cm@25℃；微生物去除率：≥99%；有机物去除率：≥99%；无机离子去除率：≥96%；颗粒去除率：≥99%；

3.超纯水水质：取水流速（L/min）：≥1-2；电阻率：18.2 MΩ.cm@25℃；优于中国实验室用水规格GB6682-2008一级水标准，可达到中国国家电子超纯水一级水；

4.吸光度≤0.001（254nm，1cm 光程） 可容性硅以（sio2）计≤ 0.01mg/L；颗粒（0.22µm）：＜1/ml；微生物（cfu/ml）：＜1；TOC：＜10ppb。

	12
	电子秤
	量程：＜200kg，可读性：10g,重复性：±20g，线性：±30g，稳定时间：≤2S.

	13
	全自动单冲压片机
	1. 片剂类型：双层/单层 

2. 进料装置：2个 

3. 单个料斗体积：70ml 

4. 物料类型：颗粒或者粉末 

5. 冲头类型：D型 

6. 最大压力：40KN 

7. 片剂最大直径：23mm 

8. 最大填充深度：18mm

9. 压片时间：20秒/二层；12秒/单层 

	14
	旋转压片机
	冲模数（付）：8付
冲模形式：IPT

最大压片压力：80KN 千牛
最大预压力：10KN

最大充填深度：17mm 毫米
最大压片直径：23mm毫米
最大片剂厚度： 6mm毫米
最大转台转速：5-30r/min转/分
最大生产能力：14400pc/h片时
主电机率：2.2KW千万、380V50Hz 

外形尺寸(mm)：不大于1900×1000×1500

	15
	代用茶内外自动包装机
	计量范围:1-5 (Max)
包装速度:30-60 (bag/min)
标签尺寸:W：40-55mm  L：15-20mm
线长:155mm
内袋:W：50-80mm     L：50-70mm
外袋:W：70-90mm    L：80-120mm
电源:220V /50HZ/ 3.7KW
外形尺寸(mm)：不大于1900×1000×1500

	16
	打码机
	激光器：优质国产二氧化碳激光器（35~45W）
激光波长：10.6um
平均输出功率：35W以上
腔体材质：金属腔体
调整频率：5KHz~20KHz
振镜参数：
最大速度：8000mm/s

	17
	制粒机上料机
	适配制粒机

	18
	压片机上料机
	电动式真空加料机，适配压片机

	19
	粉粹机上料机
	适配粉碎机


